
1  8 800 500 6445       info@biovat.ru       www.biovat.ru

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный праймер на полиуретановой 
основе BIOVAT® BARIER 1K/P — это идеальный материал 
для долгосрочной гидроизоляции. Он подходит 
как для внутренних, так и для наружных работ, 
обеспечивая глубокое проникновение в основания 
с различной пористостью, такие как бетонные 
плиты и стяжки с влажностью не более 18–20%. Он 
эффективно смачивает поверхность металла. Для 
высокопористых оснований рекомендуется наносить 
BIOVAT® BARIER 1K/P в 2–3 слоя.

Способ применения: Перед нанесением праймер 
необходимо тщательно перемешать низкооборотным 
миксером или дрелью со спиралевидной 
насадкой до образования однородной массы. 
Нанесение праймера осуществляется с помощью 
малярного валика (кроме поролоновых) или 
малярной кисти; также возможно применение 
механического безвоздушного распыления при 
рабочем давлении от 200 до 250 атм. Общий расход, 
в зависимости от пористости поверхности составляет 
0,1–0,5 кг/м². Поверхность основания должна быть 
чистой, обеспыленной, химически нейтральной, без 
деструктивных изменений, отслаивающихся частиц 
ржавчины или слабодержащихся элементов.

Внимание: Праймер BIOVAT® BARIER 1K/P 
содержит летучие растворители. При применении 
внутри помещений, рекомендуется работать 
в хорошо проветриваемых помещениях, при 
возможности — с принудительной вентиляцией, 
исключая присутствие открытого пламени. Для 
защиты органов дыхания применять респираторы 
или защитные маски с углеродными фильтрами.

ПРИМЕНЕНИЕ

	■ Основание плоских кровель 
	■ Фундаменты 
	■ Подземные конструкции и сооружения 
	■ Мостовые пролеты 
	■ Поверхности металлических трубопроводов

ПРЕИМУЩЕСТВА

	■ Отличная технологичность при выполнении 
работ 
	■ Высокая устойчивость к ударным воздействиям 
	■ Полная экологическая безопасность после 
затвердевания 
	■ Удобство в нанесении
	■ Высокая адгезия к большинству строительных 
оснований 
	■ Возможность нанесения при отрицательных 
температурах

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПРАЙМЕР  
BIOVAT® BARIER 1K/P
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ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок хранения праймера 12 месяцев 
со дня изготовления

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Праймер BIOVAT® BARIER 1K/P поставляется 
в металлических ведрах по 20 л. Ведра должны 
храниться в сухом защищенном от света месте при 
температуре: 5 °C до 30 °C.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток 50% 

Вязкость при +25 °C не более 50 мПа*с 

Плотность при +20 °C 0,95 г/см3 

Время образования поверхностной пленки, отсутствие 
подлипа (25 °C и W=55%) 1-2 ч 

Оптимальная t °C нанесения от +5 °C до +35 °C 

Минимальная t °C нанесения в отсутствии точки росы –10 °C 

Межслойный интервал 1-4 ч 

Время полной полимеризации 7 суток 
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